
OPTIONNEL : CAPUCHON EN ALUMINIUM, DE FORME RONDE
ET PLATE, AVEC MANCHON DE 89 mmø EXT. x 76 mm LG
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400 mm À 550 mm

SEMELLE D'ANCRAGE EN
ALLIAGE D'ALUMINIUM  356,0-T6
ÉPAISSEUR SELON LES
CALCULS STRUCTURAUX PLAN DE LA SEMELLE
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4 TROUS OBLONGS (28 mm X 41 mm)
POUR BOULONS DE 1po DE DIAMÈTRE

FÛT EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 6063-T6 DE
FORME TRONCONIQUE, PAROI SELON LES
CALCULS STRUCTURAUX.

OUVERTURE DE RACCORDEMENTS
100mm x 165mm MINIMUM

102 mm
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PLAQUE DE MONTAGE 6x25
EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

BOULON EN ACIER INOXYDABLE
ø1/4"-20 UNC x 38,1 mm Lg MIN.

ÉCROU ET RONDELLE
À RESSORT EN ACIER INOXYDABLE

DEUX ÉCROUS ADDITIONNELS
EN ACIER INOXYDABLE

LAME DE RETENUE

PORTE D'ACCÈS EN ALUMINIUM
EMBOUTIE OU À AFFLEUREMENT,

AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

VIS EN ACIER INOXYDABLE,
TÊTE RONDE À SIX PANS CREUX,
ø1/4"-20 UNC

COUPE B-B

B B

178 mm (ø EXT.)

NOTES :

· TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER INOXYDABLE
· CERTIFIÉ CSA C22.2 NO 206-17
· FINI POUDRE DE POLYESTER THERMODURCISSABLE
· HAUTEURS NORMALISÉES (H) PAR INCRÉMENT DE 0,3 m

(1pi), STANDARD DE 4,3 m ET DE 4,9 m

SECTION CYLINDRIQUE
457 mm

102 mm (ø EXT.)
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Date RévisionNuméro du dessin normaliséÉchelle
SERVICE DE L'INGÉNIERIE 2022-01-05 EC-3101 1

FÛT TRONCONIQUE COURT
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