NOTES :

e TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ETRE EN ACIER INOXYDABLE

e CERTIFIE CSA C22.2 NO 206-17

e FINIPOUDRE DE POLYESTER THERMODURCISSABLE OU

NATUREL BROSSE
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FUT DAVIER, VOIR DESSIN
I I jh: NORMALISE EC-1201

TENON 50mm IPS CED 40
(60,3mm DIAM. EXTERIEUR)

0°

152mm

76 mmg EXT.

POTENCE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 6063-T6

DE FORME TRONCONIQUE ET COURBE
PAROI SELON LES CALCULS STRUCTURAUX

LAMPADAIRE DOUBLE

DIMENSIONS

mm mm mm
L | 2700* | 1800 | 1200
R | 2100 | 1600 | 1100

* LONGUEUR STANDARD

N v,

CONSOLE DAVIER

Echelle

SERVICE DE L'INGENIERIE

AUCUNE

Date

2022-01-05

Numeéro du dessin normalisé

EC-2201

Révision

1

FICHIER : C:\Users\syl.deslauriers\OneDrive - Ville de Laval\Eclairage\Détail 2022\DN-EC-2201_Rev00.dwg




	Feuilles et vues
	DN-EC-2201


